
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
СТАНДАРТОВ И ОДОБРЕН

MAXCOOL HYBRID

MAXCOOL HYBRID – это антифриз на основе этиленгликоля, выполненный по 
гибридной технологии, предназначенный для двигателей легковых автомоби-
лей,  грузовиков и спецтехники.  MAXCOOL HYBRID  эффективно защищает от 
коррозии такие компоненты двигателя как радиатор, блок и головка цилин-
дров, водяной насос и теплообменники. Обеспечивает минимальные отложе-
ния на поверхностях системы охлаждения. Подходит для всех двигателей 
внутреннего сгорания, независимо от вида используемого топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

2021, ООО "Авиафлюид интернешнл" (Aviafluid International, LLC). Все права защищены. 
Торговые названия и логотипы OCTAFLUID, MAXCOOL, ECOBLUE являются товарными знаками, принадлежащими компании ООО "Авиафлюид интернешнл".
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*При атмосферном давлении

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В УПАКОВКЕ: 

      

Цвет
Плотность при 20°C 
Точка замерзания, °C 
Точка закипания,°C*
рН, (для 50% по объему) 
Зольность, масс%

MAXCOOL HYBRID
50/50 

1,07-1,075
сине-зеленый

- 37°С
108°С
7,5-8,5
1,0

MAXCOOL HYBRID
60/40

112°С

1,075-1,085
сине-зеленый 

- 52°С

7,5-8,5
1,0

MAXCOOL HYBRID
 концентрат

1,12
сине-зеленый

7,5-8,5

-12°С
DIN-51 757-3
D-1177
D-1120
D-1287
D-1119

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

• Максимальная защита от замерзания при температуре до -64°С, от закипания 
     при температуре до +135,5°С (при концентрации 70 %). 
• Долговременная защита от ржавления и коррозии 
• Благодаря использованию минеральных ингибиторов коррозии, быстро прояв
    ляет защитные свойства
• Эффективная немецкая формула присадки, опробованная десятками лет 
    эксплуатации
• Одобрена крупнейшими производителями техники
• Имеет срок использования до 150 тыс.км пробега, 3 года использования 
   (что наступит раньше)

замерзания*, до
Защита от

40 / 60

50 / 50

60 / 40

- 25 ˚C

- 37 ˚C

- 52 ˚C

ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Концентрат / вода закипания**, до 

116 ˚C

129 ˚C

132 ˚C

*Указана температура начала кристаллизации раствора

**Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа

Куб
1000 кг

Бочка
200 л

Канистра 
10 кг

Канистра 
5 кг

Канистра 
1 кг

+  ASTM D-3306  

+  ASTM D-4985  

+  ASTM D-6210  

+  TMC RP329   

+  SAE 1941 

+  MWM

+  CAT Solution 

+  ÖNORM V 5123

+  JIS K 2234:2006  

+  China GB 29743-2013

+  MAN 324 Typ NF

+  Mercedes-Benz 325.0

+  Deutz DQC CA-14

+  AFNOR NF R 15-601

+  CUNA NC 956-16


